Mechatronika alapjai 1
Héazi feladat

Kod: C=  ;B=

Egyszerli mechanizmussal akarunk megvalositani ,,i” attételt parhuzamos A és B tengelyek
kozott kis miikodési tartomanyban. A hajto kar R=10 cm hosszusaga, melynek P végpontja a
hajtott kar keskeny hornyaban mozog. A két forgastengely tavolsaga ,,a”.

Feladatok:

a) Hatdrozza meg a hajtott kar B elfordulasi szogét tetszélegesen nagy o hajtdszog esetén
(nemlinedris modell). Abrazolja a B(a) fiiggvényt Excellel a [0...q...n/2] szdgtartoményban!

b) Linearizalja az a) pontban meghatarozott fliggvényt oo munkapontban. Rajzolja be a
linearizalt fliggvényt az a) pontban megrajzolt Excel diagramba!

c) Szamitsa ki az atalakité linearitdsi hibdjat az (op-0,1 rad)....... (00t+0,1 rad) miikodési
szogtartomanyban!
Adatok:

Az adatokat a sziiletési datum napjanak 6-os szamrendszerbeli értéke alapjan kell
kivalasztani. Sziiletés napja= C*6*+B*6°. Péld4ul, ha valaki 13-4n sziiletett, akkor C=2 és
B=1, azaz a=16 cm és 00=0,2 rad.

Kéd (C,D) C B
,»,a” tengelytav [cm] |, ow” munkaponti szog [rad]
0 12 0,1
1 14 0,2
2 16 0,3
3 18 0,4
4 20 0,5
5 22 0,6

A feladat tartalma:

Feladatlap

Szamitas magyarazo abrakkal, eredmények kétszer alahuzva
Excel abra

Lapok tizégéppel 0sszekapcesolva.



